"DYNAMIK FILTR" Nocon i Wspolnicy S.J.

d r ul. Dojazdowa 1, 42-202 Czestochowa
tel./fax: +48 34 365 86 08, +48 34 360 88 24
e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl www.dynamikfiltr.pl

AUTOSEP DF BW

Zastosowanie

AUTOSEP DF BW jest kompletnym zintegrowanym urzadzeniem
stuzacym do wielofunkcyjnego mechanicznego oczyszezania $ciekow
komunalnych i przemystowych. Urzadzenie taczy w sobie funkcje sita
bgbnowego i wirowego piaskownika zintegrowanego z separatorem
piasku. Urzadzenie to umozliwia jednocze$nie separacj¢ skratek
z jednoczesnym ich plukaniem i prasowaniem oraz separacj¢
i odwadnianie piasku z przeplywajacych $ciekéw. Urzadzenie
projektowane jest dla przeptywu scickow do 110 I/s.

Budowa

AUTOSEP DF BW standardowo wykonany jest ze stali nierdzewnej typu

EN 1.4301. Odpowiednia konstrukcja obrotowego begbna pozwala na

skuteczng separacj¢ skratek polaczona z ich przeplukiwaniem (opcja).

Urzadzenie opcjonalnie moze by¢ wyposazone w prasg, do ktérej skratki

podawane sa przez wewnetrzng §limacznice zintegrowang z wirujacym

bebnem.

Urzadzenie sklada sig ze zintegrowanych ze soba:

- sita bgbnowego,

- piaskownika wirowego,

- separatora piasku,

ponadto:

- obustronnie fozyskowanych podajnikéw $limakowych wykonanych ze
stali nierdzewnej,

- szafy sterowania ze szczelng obudowa przystosowang do montazu na
urzadzeniu lub na Scianie pomieszczenia oczyszczalni. Szafa wyposazona
jest w przelgczniki umozliwiajace prace urzadzenia w trybie
automatycznym lub r¢eznym. Zaréwno w trybie rgeznym jak
i automatycznym mozliwa jest praca ciagla lub okresowa. Opcjonalnie
szafa sterowania moze zosta¢ wyposazona w indywidualne ogrzewanie -
- pakiet,.zima”.

Opcjonalnie sitopiaskownik wyposazony moze by¢ w:

-automatyczny system odbioru osadéw flotujacych,

-automatyczny system napowietrzajacy w piaskowniku,

-automatyczny system plukania piasku,

- prasg do skratek,

- pakiet,,zima” - ocieplenie wraz z automatycznym ogrzewaniem sterowanym termostatem.

Zasada dzialania

Scieki trafiaja do urzadzenia kro¢cem wlotowym na modul separacji skratek. Substancje stale zatrzymuja si¢ na obrotowej przegrodzie cedzacej
wykonanej ze stali nierdzewnej. Wstgpnie oczyszczone medium przepltywa do modutu separacji piasku. Prasa skratek zapewnia zmniejszenie
objetosci czgsei stalych (do ok. 50 %). W dalszym etapie oczyszczania mechanicznego Scieki podane sg do piaskownika wirowego zintegrowanego
z separatorem piasku. Piasek opada na dno zbiornika i gromadzi si¢ w czesci stozkowej. Scieki pozbawione piasku dostajg si¢ do krocea
odplywowego na zewngtrznym pier$cieniu piaskownika skad kierowane sg do dalszych etapéw oczyszczania. System ten pozwala na wyplukanie
zawiesiny organicznej z piasku, wymusza wirowy ruch pulpy wodno-piaskowej, ktéry zapobiega odkladaniu si¢ i zagniwaniu piasku z osadem na
Sciankach urzadzenia. Z komory zbiorczej pulpa wodno-piaskowa podawana jest pompa mamutowa do zintegrowanego z piaskownikiem separatora
piasku. W separatorze pulpa wodno-piaskowa wplywa do komory plukania i sedymentacji. Piasek opada na dno. natomiast nadmiar cieczy
z zawiesing czastek organicznych odplywa przez otwor przelewowy z powrotem do komory piaskownika. Zgromadzony na dnie zbiornika
separatora piasek transportowany jest w gore za pomoca podajnika $limakowego, z jednoczesnym odwodnieniem grawitacyjnym. Separator moze
zostac¢ opcjonalnie wyposazony w automatyczny system wodno - powietrznego plukania.
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