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SITO SZCZELINOWE KANALOWE DF KS

Zastosowanie

Sito Szczelinowe Kanalowe DF KS przeznaczone jest do separacji
czgsel statych z przeplywajacych przez uklad cedzacy urzadzenia
Scickow komunalnych lub przemystowych. Urzadzenie jest
alternatywnym rozwiazaniem dla szeroko stosowanych sit spiralnych,
krat zgrzeblowych, krat schodkowych itd.

Budowa
Sito Szczelinowe Kanalowe wykonane jest z blach i profili stalowych

jako samonosna konstrukcja, ktorg z latwoscia mozna zamontowac

1 zdemontowa¢. Element cedzacy urzadzenia moze stanowic

perforacja (mniejsze przeswity) lub prety (wigksze przeswity).

Kompletne urzadzenie sklada sig z:

- czg¢Scl separujace), ktorg w trakcie eksploatacji urzadzenia mozna
wymieni¢, co ma znaczenie w przypadku np. zmiany charakteru
doplywajacego medium,

- systemu zgarniajagcego z mozliwoscig regulacji, wykonanego
ztrudno$cieralnego materiatu,

- konstrukeji wsporczej, ktorg stanowia obudowa sita oraz podpory
pozwalajace na montaz sita w kanale,
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- zgarniacza bezwladnoSciowego, dzieki ktéremu nastepuje
samoczyszczenie szczotek zgarniajacych, /
- dwoch nierdzewnych fancuchéw dodatkowo zabezpieczonych przed /
uszkodzeniami mechanicznymi (system bocznych zabezpieczen /
ochronnych), ktére napg¢dzane sa przez motoreduktor, ;“'
- silnika napedowego, .
- szafy sterowania - mozliwos¢ pracy urzadzenia w trzech trybach / i
(zdalnym, rgcznym i okresowym), / ' g
- sondy kontrolujacej poziom $ciekow w kanale przed urzadzeniem. :.f ]
Opcjonalne wyposazenie sita stanowia: J,-‘" -
- pakiet ,zima” - ogrzewanie czgSci naziemnej sterowanej /
termostatem i ocieplenie, / '
- system przeplukiwania skratek, . =t
- boczny przelew awaryjny,
- mozliwos¢ zastosowania prasy skratek.
Sita Szczelinowe Kanalowe projektowane sa indywidualnie wg
potrzeb klienta w oparciu o podane nastgpujgce parametry: przeplyw e T
Sciekow, szeroko$¢ kanahi, gleboko$é kanatlu, wysoko$¢é zrzutu K == skratek | rewizyjny
skratek oraz wymagany przeswit szczelin lub perforacji. g J._: l r
\ s LY
Na zyczenie klienta (projektanta) udost¢epniamy rysunki ' WL ‘ £ I —
gabarytowe urzadzen wykonane w programie AutoCAD. ‘ !
W zamowieniu nalezy okresli¢:  Przykladowe oznaczenie: DF KS 400 ‘Lf"::: A
- nazwe firmy
- typ urzadzenia
- szerokos¢ kanatu — } !
o
Kat Moc e lloéé wody do |  Ciénienie
Przeplyw* | nachylenia H D i [mm] :
Typ [m*/h] (od pionu) | [mm] | [mm] silnika E plukania wody do
o [kW] szczelina [1/min] ptukania [bar]
[] perfor.
g g c 2% 3.4,
2 8| B 45 5.6
DF KS 400 - 1500 | 50 - 3000 5-45 & ¥ & . 4 5-50 4
3 3 3 6,8, 8,10,
£ - - 10 15,20

* wydajnosc¢ sita zalezna jest od szerokosci i glgbokosci kanatu oraz od zaktadanych przeswitow sita

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZMIAN
KONSTRUKCYINYCH | GABARYTOWYCH

SITO SZCZELINOWE KANALOWE DF KS

str. 26







