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~ MULTIMAN 3M )
KATALITYCZNE ZL.OZE ODMANGANIAJACO - ODZELAZIAJACE

Zastosowanie
Braunsztynowe zloze katalityczne MULTIMAN 3M jest wysokosprawnym materialem
filtracyjnym pochodzenia naturalnego o ziarnistej strukturze, ktorego glownym skladnikiem
jest ruda manganu, wykorzystywany jest do uzdatniania wody pitnej o duzej zawartosci
manganu i zelaza w procesie filtracji, zarowno w pospiesznych filtrach cisnieniowych ZWIREK
oraz otwartych i zamknigtych filtrach grawitacyjnych. LUB
W przypadku filtracji jednostopniowej zloze MULTIMAN 3M moze by¢ stosowane jako jedna ANTRACYT
z warstw filtracyjnych. W zaleznosci od zawartosci manganu i postaci jego wystgpowania
w wodzie surowej, ztoze MULTIMAN 3M powinno stanowi¢ od 30 do 80 % wypelnienia filtra.
Pozostala czg§¢ wypelnienia filtra to zazwyczaj zwirek filtracyjny lub antracyt o odpowiedniej
granulacji. Przy filtracji dwustopniowej zas, MULTIMAN 3M moze by¢ stosowany na drugim
stopniu filtracji jako samodzielna warstwa filtracyjna odmanganiajaca.
Wyniki analiz wody uzdatnionej przeprowadzone w obiektach, gdzie jako wypelnienie filtrow
zastosowano zloze katalityczne MULTIMAN 3M  potwierdzaja skuteczno$¢ usuwania
zwiazkow manganu do wartosci < 0,05 mg Mn/dm? oraz Zelaza do wartosci < 0,2 mg Fe/dm®,
przy warto§ciach stgzen wyjéciowych siggajacych nawet kilku (Mn) 1 kilkunastu (Fe)
miligramow na litr.
MULTIMAN 3M

Zasada dzialania
Ztoze MULTIMAN 3M dziala jako nierozpuszczalny katalizator przyspieszajacy reakcje
utleniania zwigzkéw manganu podnoszgc jego stopien utlenienia, co pozwala na wydzielenie go
zwody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu i sorpcj¢ na powierzchni ztoza.
Zloze posiada wigkszg powierzchnig wlasciwa, co skutkuje bardzo dobrym usuwaniem struktur
koloidalnych powodujacych metnosé¢é medium i wydluza filtrocykl przynoszac korzysci
ekonomiczne.
Predkos¢ filtracji oraz wysokos$¢ wypelnienia (miazszos$¢ warstwy filtracyjnej) dobiera si¢ na
podstawie parametrow fizyko-chemicznych wody surowej. Standardowo przyjmuje si¢
nastgpujacy schgm;_tt w3ipdmcma filtra odzelaziajaco - odmanganiajacego: WARSTWA
- zwirek filtracyjny: 20+ 60 cm,
- zloze katalityczne MULTIMAN 3M: 40+ 80 cm, PODTRZYMUJACA
- podsypka: ok. 15 cm.
Nalezy zalozy¢, ze ekspansja zloza podczas plukania wynosi 30 %.
Przekroj przez filtr
odmanganiajaco -

odzelaziajacy

Zloze nie zuzywa sig, a jego regeneracji dokonuje si¢ poprzez przeciwpradowe plukanie
wodno - powietrzne, usuwajac w ten sposob zawiesiny wytracone na powierzchni ziaren zloza.

Podczas wlasciwie prowadzonego plukania przeciwpradowego ztoze MULTIMAN 3M nie
zostaje wymieszane ze zwirkiem filtracyjnym z uwagi na réznice wynikajace z granulacji oraz
gestoscel.

Zalety zloza MULTIMAN 3M

- brak koniecznosci wpracowywania sig¢ zloza,

- brak koniecznosci regeneracji zloza chemikaliami,

- brak koniecznosci dozowania chemikaliow do wody surowe;j,

-mozliwos¢ zwigkszenia predkosci filtracji,

-mozliwos¢ latwego zastosowania w istniejacych ukladach filtracyjnych, w pracujacych stacjach uzdatniania wody bez koniecznosci ich
przebudowy,

- skuteczny w sytuacji, gdy inne metody zawodza,

- wydluzony filtrocykl, dzigki duzej powierzchni wlasciwej, co przynosi korzysci ekonomiczne,

- mozliwosc¢ stosowania w pospiesznych filtrach ci$nieniowych oraz otwartych i zamknigtych filtrach grawitacyjnych,

- przy zachowaniu odpowiednich warunkdw pracy, ztoze wykazuje duza trwatos$¢ i nie wymaga wymiany przez min. § lat,

- wysoka tolerancja na zmiany st¢zen zanieczyszczen w doplywajacym medium.

Zloze MULTIMAN 3M posiada Atesty Higieniczne PZH.
Istnieje mozliwo$¢ doradztwa technicznego, polegajacego na doborze wysokos$ci warstwy zloza Multiman 3M ( po przedstawieniu wynikow

zawartosci poszezegdlnych zwiazkow w wodzie surowej).

MULTIMAN 3M







