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FILTR SAMOPLUCZACY DYNAMIK DF

Zasada dzialania

W otwartym filtrze piaskowym proces filtracji i plukania ztoZza odbywa si¢ nieprzerwanie.
Dzigki swej niezwykle prostej budowie jest urzadzeniem bezobstugowym, dzialajacym
w sposob ciagly, a jego eksploatacja nie wymaga stosowania zbiornikow posrednich, pomp
czy zaworow automatycznych.

Zasada dzialania samopluczacego filtra piaskowego opiera si¢ na przeciwpradowej filtracji.
Woda surowa/éciek dostaje si¢ do filtra kroc¢cem wlotowym w gornej czesci filtra i jest
rownomiernie rozprowadzany w zlozu poprzez dystrybutor (1), dalej ulega procesowi filtracji
w trakcie przeplywu przez zloze piaskowe od dotu do géry. Oczyszczony filtrat kierowany jest
do gomego przelewu (2). Zanieczyszczone zloze filtracyjne z dolnej czesei filtra (3)
transportowane jest przy pomocy pompy powietrznej (4) do pluczki wodno - powietrznej
piasku (5). Wykorzystujac réznicg pozioméw zwierciadla $cieku/wody w filtrze i pluczce
czyszczenie zloza odbywa si¢ poprzez plukanie piasku czystym filtratem wplywajacym od
spodu do labiryntu pluczgcego. Oddzielenie ziaren piasku od zawiesiny na skutek turbulencji
rozpoczyna si¢ juz w rurze transportowej, a wlasciwe czyszczenie i separacja nastgpuje
w labiryncie pluczacym (6). Wody popluczne zostaja odprowadzone na zewnatrz przewodem
(7), natomiast oczyszczony piasek filtracyjny opada na gérng czgéé zloza (8). W rezultacie
ztoze piaskowe znajduje si¢ w cigglym ruchu ku dolowi, a procesy oczyszczania
Scickow/wody i plukania piasku zachodza jednoczesénie i nieprzerwanie bez koniecznosci
regulacji.

Zastosowanie

Samopluczace Filtry typu DYNAMIK stosowane sa do uzdatniania wody pitnej w celu usunigcia zawiesiny, zwiazkow Zelaza, manganu, me¢tnosci
ibarwy. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania filtrow do uktadu wod pophucznych po wezesniejszym podezyszezeniu.

Przy wykorzystaniu technologii uzdatniania wody na filtrach typu Dynamik mozliwe jest uzyskanie nast¢pujacych efektow:

- stezenia zelaza - z 15 mg/l do<0,2 mg/I

- stezeniamanganu -z 1,5 mg/l do<0,05 mg/l,

-mg¢tnosci-ze 100NTU do I NTU.

Ponadto w/w filtry moga by¢ stosowane w wykonaniach specjalnych do procesow denitryfikacji i defosfatacji (usuwanie zwigzkow biogennych)
w §cieckach komunalnych.

Filtry typu Dynamik moga by¢ stosowane w koficowym stopniu oczyszczania §ciekow w celu redukceji stgzen zawiesin oraz BZT..

Przy wykorzystaniu technologii

doczyszczania $ciekéw na filtrach typu

DYNAMIK mozliwe jest uzyskanie

nastgpujacych efektéw oczyszczania:

- stezenia zawiesin -z 50 mg/ldo <5 mg/l

- stgzenia azotu amonowego (N-NH,)
z25mg/l do<3 mg/l

- stezenia azotu azotanowego (N-NO,) :"‘{’E‘l’!?‘j““:;‘('{’[“
z25mg/ldo<2mg/l

- stezenia fosforanow (P-PO,)
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Na Zyczenie klienta (projektanta) udost¢pniamy rysunki
gabarytowe urzadzen wykonane w programie AutoCAD.
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