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AUTOMATYCZNE POMPOWNIE WODY DF APWA

Zastosowanie

Ze wzgledu na zmieniajgce si¢ w szerokim zakresie rozbiory wody
zastosowanie znajdujg uklady wielopompowe - Automatyczne
Pompownie Wody. Sa to zespoly urzadzen do podwyzszania
ci$nienia i wykorzystywane sa przede wszystkim do zaopatrzenia
w wodg do celow przemystowych i komunalnych oraz systemow
przeciwpozarowych. Zestawy przeznaczone s do medium
oniskiej lepkosci oraz wody czystej o temperaturze do 20 °C. ‘

it -

Zestawy automatycznych pompowni wody dobieramy wg
wymagan technologicznych, dopasowujac kazdy zestaw $cisle do

potrzeb zamawiajacego. Oferujemy zestawy o wydajnosciach od N

kilku do kilkuset m*/h, rownolegle skladajace si¢ z jednakowych
pomp. W celu wyznaczenia obliczeniowego punktu pracy zestawu
konieczne jest okreslenie maksymalnego zapotrzebowania na
wodg i wysokos¢ podnoszenia.
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Budowa o ‘
W skiad automatycznych pompowni wody wehodzg: |
- pompy pionowe, wiclostopniowe, odsrodkowe typu CR firmy ]I

LS

GRUNDPFOS lub innych producentéw, ktorych ilos¢ w zestawie
dobierana jest na podstawie wymaganej wydajnosci ci$nienia na
wyjsciu z zestawu oraz charakteru pracy zestawu,

konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej typu
EN 1.4301 lub weglowej, .y
armatura odcinajgca, ktora instalowana jest na rurociggach /j!:
ssawnych i tlocznych poszczegolnych pomp; w zaleznosci od i
srednicy rurociggébw pompowych zestaw zawiera zawory
kulowe gwintowane w przypadku $rednic 25 - 65 mm lub
przepustnice reczne dla wigkszych srednic,

armatura zwrotna, ktora instalowana jest na rurociagach
ssawnych poszczegolnych pomp; rodzaj zaworow uzalezniony ——

Zawor
Zwrotny

Zawor
kulowy

Kolektor
ssawny

jest od srednicy rurociagéw pompowych - przy $rednicach 25 - []
65 mm stosowane sg zawory zwrotne gwintowane, zas dla
wigkszych Srednic zawory migdzykolnierzowe,

kolektory tloczny i ssawny, ktorych srednice wynosza od 25 do
400 mm 1 wykonane sa z rur stalowych nierdzewnych: na
kolektorach wspawane sg krééce do zamontowania urzadzen
pozwalajacych na sterowanie pracg zestawu oraz manometrow,
naczynie wzbiorcze przeplywowe instalowane na kolektorze
tlocznym, ktorego objetos¢ w zaleznosci od zestawu wynosi od
4do8dm’,

aparatura kontrolno - pomiarowa, w sklad ktorej wchodza:
presostat, przetwornik ci$nienia oraz czujnik suchobiegu,
manowakuometr i manometr tarczowy,

rozdzielnica zasilajaco - sterownicza z okablowaniem, ktora
montowana moze by¢ w trzech wariantach: na odrgbnej
podporze w zasiggu zestawu pompowego, na jego ramie lub
umieszczana na $cianie pomieszczenia pompowni.

iy
il
Eﬁ |
ﬁIL\

k=%

Na Zyczenie klienta (projektanta) udostepniamy rysunki \ Kookt - T f Tod
gabarytowe Kkonkretnych zestawéw pompowych wykonane XL ’ ul vl ’ Pompa
w programie AutoCAD. ssawny ulowy | zwrotny
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Regulacja pompowni

Sterowanie pracg pomp odbywa si¢ w zaleznosci od aktualnych rozbiorow na sieci. Standardowo szafy sterowania wykonywane sa
z wykorzystaniem sterowania mikroprocesorowego w dwoch wersjach. Wariant pierwszy obejmuje plynna regulacj¢ przy uzyciu
mikroprocesorowego regulatora cisnienia i falownika, natomiast drugi opiera si¢ na kaskadowej regulacji, gdzie zastosowanie znalazl
mikroprocesorowy regulator cisnienia. Wybor sposobu regulacji dokonywany jest zarGwno w oparciu o warunki zasilania zestawu w wodg, jak
i wymagania parametréw wody na wyjsciu z niego. W celu uniknigcia jednoczesnego wlaczania badz wylaczania sig kilku pomp zastosowano
przesunigcie nastawu pomp wzgledem siebie. Uklad sterowania praca pompowni dostosowany jest do przejScia na "rgezny" tryb sterowania,
w ktorym zalgczanie poszczegolnych pomp odbywa sig przy pomocy przyciskow umieszczonych na plycie czolowej rozdzielnicy zasilajaco -
sterowniczej.

Zasilanie pompowni

Istnieje mozliwos¢ zasilania automatycznych pompowni wody w czterech wariantach, co uzaleZnione jest od cisnienia wody w wodociagu oraz

wysokosci lustra wody w stosunku do kolektora ssawnego. Zasilanie urzadzen automatycznej pompowni wody realizowane jest:

- bezposrednio z wodociagu, w ktorym dopuszczalna zmiana ci$nienia na zasilaniu nie przekracza = 5 m sh. H:0 - w przypadku sterowania
kaskadowego,

- bezposrednio z wodociggu bez wzglgdu na zmiany ci$nienia - sterowanie falownikiem,

- zbezci$nieniowego zbiornika wody, w ktorym minimalny poziom zwierciadla wody jest powyzej kolektora ssawnego zestawu,

- z bezcisnieniowego zbiornika wody, w ktorym minimalny poziom zwierciadla wody jest ponizej kolektora ssawnego zestawu - zalecane jest
zastosowanie pompy zalewowe;.

Automatyczne Pompownie Wody posiadaja Atest Higieniczny PZH.

Przyktadowa charakterystyka zestawu pompowego wody DF skladajacego si¢ z trzech pomp

T Zakres wydajnosci | Zakres wysokosci podnoszenia
P [m'/h] [m st w.]
DF APWA 3.CR 5-2 13 +2
DF APWA 3.CR 5-3 18 +5
DF APWA 3.CR 5-4 25+8
DF APWA 3.CR 5-5 33+ 11
DF APWA 3.CR 5-6 3815
DF APWA 3.CR 5-7 43 = 18
DF APWA 3.CR 5-8 8,5+25,5 50+21
DF APWA 3.CR 5-9 58+ 28
DF APWA 3.CR 5-10 63 + 30
DF APWA 3.CR 5-11 73+35
DF APWA 3.CR 5-12 78 + 37
DF APWA 3.CR 5-13 83+39
DF APWA 3.CR 5-14 93 =42
APWA 3.CR 5-14 APWA 3.CR 5-9
/ APWA 3.CR 5-13 / APWA 3.CR 5-8
A // APWA3.CR5-12 // APWA3.CR5-7
100 /// APWA3.CR5-11 /// APWA 3.CR 5-6
N "/ /) APWA3.CR5-10" / APWA 3.CR 5-5
[/ // /] APWA 3.CR 5-4
1/ ]/ APWA 3.CR 5-3

——~~—__/////// APWA3.CR5-2

W zamoOwieniu nalezy okreslic:

-nazwe firmy
- typ urzadzenia
-ilo§¢ pomp
-rodzaj pomp
2 4 6 8 0 12 14 16 I8 20 22 24 26' Przykladowe oznaczenie: DFAPWA 2.CR 1-2
Q[mh]
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