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AUTOSEP DF SP/KP

Zastosowanie

AUTOSEP DF SP/KP jest kompletnym zintegrowanym urzadzeniem stuzacym do wielofunkeyjnego mechanicznego oczyszezania $ciekow.
Kombinacja zintegrowanych ze soba urzadzen o uzupelniajacych si¢ funkcjach to niezawodne dzialanie oraz oszczgdnos$é powierzchni uzytkowe;.
Urzadzenie taczy w sobie funkcj¢ zaréwno sita spiralnego/sita szczelinowego kanalowego, piaskownika poziomego, separatora piasku jak
i separatora osadow flotujacych ze §ciekdw wraz z systemem odbioru (opcja).

AUTOSEP DF SP/KP umozliwia separacj¢ skratek z jednoczesnym ich plukaniem (opcja) i prasowaniem (opcja) oraz separacj¢ i odwadnianie
piasku z przeptywajacych Sciekow.

Budowa

AUTOSEP DF SP/KP standardowo wykonany jest ze stali nierdzewnej typu EN 1.4301, w tym takZe podajniki limakowe.

Standardowo wyposazony jest w:

- sito spiralne ze skosnym podajnikiem $limakowym/sito szczelinowe kanalowe,

- §limakowy separator piasku,

- piaskownik poziomy ze §limakowym podajnikiem piasku,

- rynny zrzutowe z rekawami zsypowymi z zakonczeniami przystosowanymi do montazu workow foliowych (usytuowanie rynien zrzutowych do
ustalenia),

- szafg sterowania ze szczelna obudowa przystosowang do montazu na urzadzeniu lub na §cianie pomieszczenia oczyszczalni. Szafa wyposazona
jest w elementy sterowania m.in. programowalny sterownik, umozliwiajacy prac¢ urzadzenia w trybie automatycznym (w zaleznosci
od: poziomu $ciekow przed sitem, podanego sygnatu zdalnego, nastaw czasowych) lub rgcznym.

Opcjonalnie AUTOSEPDF SP/KP moze by¢ wyposazony w :

- prasg do skratek z automatycznym systemem pluczacym,

- automatyczny system przeplukiwania skratek,

-automatyczny system odbioru osadow flotujacych,

- automatyczny system napowietrzania, zapobiegajacy sedymentacji substancji organicznych z piasku i wspomagajacy proces ich przeptywu do
wydzielonej czg¢éci urzadzenia,

- pakiet,,zima” - ocieplenie wraz z automatycznym ogrzewaniem sterowanym termostatem.

Zasada dzialania

Scieki doprowadzane sa do urzadzenia kro¢cem wlotowym i kierowane sa na sito spiralne/sito szczelinowe kanalowe, na ktorym odbywa sig
separacja grubszej frakcji stalej. Zatrzymane na przegrodzie cedzacej skratki, za pomoca szczotek zamontowanych na podajniku $limakowym lub
szczotek zgarniajacych (w zaleznosci od opcji urzadzenia), transportowane sa w gore, gdzie zostaja odwodnione i sprasowane (opcja), nastgpnie
poprzez rynng zrzutowq trafiaja do np. pojemnika na skratki lub innego podajnika $limakowego. Opcjonalnie zaleca si¢ zastosowanie ukladu
przeplukiwania skratek w celu wyplukania elementow organicznych. Wstegpnie oczyszczone Scieki przeplywaja przez sito do piaskownika
poziomego. Na tym etapie oczyszczania mechanicznego nastgpuje sedymentacja piasku i innych czg$ci mineralnych. Piasek wytracajac swa
predkos¢ opada swobodnie na dno., a oczyszczone Scieki odplywaja z urzadzenia kroécem wylotowym. Zgromadzony na dnie piasek
transportowany jest przez poziomy $limak do cze¢sci zbiorczej, w ktorej zainstalowany jest skoSny slimakowy separator piasku, transportujacy
i jednoczesnie odwadniajacy odseparowany piasek na zewnatrz urzadzenia. Odwodniony piasek poprzez rynng zrzutowa trafia do np. kontenera
lub ptuczki piasku.

Na zyczenie klienta (projektanta) udostgpniamy
rysunki gabarytowe urzadzen wykonane
w programie AutoCAD.

W zamoéwieniu nalezy okreslic:
- nazwg firmy

- typ urzadzenia

- przeplyw

Przykladowe oznaczenie: DF SP 20
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